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VENTILAGAO INDUSTRIAL

0 Ventilador de Conforto Industrial da Aeroville é destinado ao conforto do ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos
colaboradores, usudrios ou clientes. A utilizacéo deste equipamento gera grande economia com um ambiente agradavel e mais
produtivo, pela satisfagdo do conforto no local ventilado.

Podem estar arranjados, de acordo com o sentido do fluxo de ar: Insufladores (injecao de ar no ambiente); Exaustores (retirada
de ardo ambiente).

Sao desenvolvidos dentro dos melhores padrdes de ventilacdo, onde a Aeroville se compromete no aperfeicoamento de
tecnologia em relagéo ao conforto e a satisfacao através do vento.

APLICAGOES

0 Ventilador de conforto Industrial é aplicado em areas que
necessitem de ventilacéo e recirculacéo do ar, eliminando assim o
calor excessivo no interior de fabricas e galpoes em geral. Além da
aplicacdo em Insufladores (colocar ar novo no ambiente) e
Exaustores (retirar ar quente do ambiente);
L
POSSIVEIS NECESSIDADES:
- Industria Automobilistica; - Fundicéo;
- Industria Quimica; - Oficinas;
- Ginasio de Eventos; - Malharia;
- Ferramentaria; - Industrias em geral.

CARACTERISTICAS: MOTOR: AREA DE ABRANGENCIA

- Material: Aco Carbono - Poténcia: 0,5¢cv 4p
- Diametro externo: 600 mm - Trifasico: 220/380v 5"
- Hélice 03 pas de aco - Grau de protecao: IP55

- Corpo de protegao em aco - Isolame|.1to: Classe B
- Motor trifasico - Carcaca: Ferro fundido

- Rotagao: 1.690 RPM " Fator de servigo: 1.15 D

- - Ventilagao Propria
- Vazao: 8.600 m3/h : 0 s 10 s
- Motor WEG Premium
- Velocidade maxima: 12 m/s Aicance (m)

- Alcance: 20m 0PC|ONA|S

- Grades de protecao conforme

- TensoOes especiais:
normas ABNT 13852 e NR12 110/220/380/440 V

- Monofasico
- Frequéncia: 50/60Hz
- Acessorios 0 5
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Patente Registrada ~
DI6802704-4 Suporte pedestal
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